
	Телевизионные эфирные антенны

Всеволновые антенны
	

	Серия «Классика»

Возможно исполнение антенн с 3 видами усилителей, с кабелем. Все антенны в исполнении DeLuxe с дополнительным уголковым рефлектором для ДМВ. Возможна поставка изделий без блока питания (к маркировке антенны добавляется индекс «Z»).

	Внешний вид
	Наименование
	Описание
	Цена, руб.

	
	
	
	Розница
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	ТВИН-F-СУПЕР DeLuxe
	Всеволновая ТВ антенна. Увеличенное усиление в диапазоне ДМВ, оснащена F коннектором
	1016
	
	

	
	ТВИН-А-СУПЕР DeLuxe
	----,
оснащена усилителем «УСШ-1А» и блоком питания
	1079
	
	

	
	ТВИН-А-DХ-СУПЕР DeLuxe
	----,
оснащена усилителем «УСШ-2А-DX» и блоком питания
	1097
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	Альбатрос-F-СУПЕР DeLuxe
	Модификация антенны «АЛЬБАТРОС». с повышенным коэффициентом усиления в ДМВ диапазоне (21-60 каналы), оснащена F коннектором
	743
	
	

	
	Альбатрос-А-СУПЕР DeLuxe
	----,
оснащена усилителем «УСШ-1А» и блоком питания
	824
	
	

	
	Альбатрос-А-DХ-СУПЕР DeLuxe
	----,
оснащена усилителем «УСШ-2А-DX» и блоком питания
	843
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	Колибри DeLuxe
	Малогабаритная всеволновая ТВ антенна. Незаменима при установках на балконе или лоджии. С усилителем «УСШ-1А»
	878
	
	

	
	Колибри-DХ DeLuxe
	----,
оснащена усилителем «УСШ-2А-DX» и блоком питания
	884
	
	

	
	Колибри-PF DeLuxe
	----,
оснащена F коннектором, без усилителя
	777
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	Колибри-I DeLuxe
	Малогабаритная всеволновая ТВ антенна. Незаменима при установках на балконе или лоджии. С усилителем «УСШ-1А»
	680
	
	

	
	Колибри-I-DХ DeLuxe
	----,
оснащена усилителем «УСШ-2А-DX» и блоком питания
	691
	
	

	
	Колибри-I-PF DeLuxe
	----,
оснащена F коннектором, без усилителя
	597
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	Стрела-F
	Всеволновая ТВ антенна. Идеальна при мощном сигнале в диапазоне МВ и слабом ДМВ.
	895
	
	

	
	Стрела-A
	----,
оснащена усилителем «УСШ-1А» и блоком питания
	958
	
	

	
	Стрела-A-Dx
	----,
оснащена усилителем «УСШ-2А-DX» и блоком питания
	972
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	Стрела-F-Элит
	Исполнение антенны «Стрела» с увеличенным коэффициентом усиления антенны по отношению к полуволновому вибратору
	1110
	
	

	
	Стрела-A-Элит
	----,
оснащена усилителем «УСШ-1А» и блоком питания
	1171
	
	

	
	Стрела-A-DХ-Элит
	----,
оснащена усилителем «УСШ-2А-DX» и блоком питания
	1177
	
	


	Серия «ЛОГО»

Возможно исполнение антенн с 3 видами усилителей, с кабелем, с дополнительными вибраторами МВ. Возможна поставка изделий без блока питания (к маркировке такой антенны добавляется индекс «Z»), цена антенны уменьшается на 30 руб.
	

	Внешний вид
	Наименование
	Описание
	Цена, руб.

	
	
	
	Розница
	
	

	         [image: image7.jpg]



	Сити-Компакт

Активный
	Самая малогабаритная антенна серии «ЛОГО». 
	733
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	ЛОГО-Р-16 «Лидер»
	Новая антенна оригинальной конструкции. Антенна обеспечивает хорошее усиление на всем диапазоне телевещания. Отличная альтернатива большому антенному комплексу. Поставляется в индивидуальной упаковке в полиэтиленовом пакете с цветным клапаном
	1055
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	ЛОГО-Р-2М
	Всеволновая ТВ антенна. Одна из немногих всеволновых антенн обладающая усилением в диапазоне BIII
	867
	
	

	
	ЛОГО-Р-2М-А-DХ (G)
	----, оснащена усилителем «УСШ-2А-DX» («УСШ-3А-G») и блоком питания
	989
	
	

	
	ЛОГО-Р-2М Элит
	увеличено кол-во элементов веерного вибратора, обеспечивающих прием на МВ (возможна в активном варианте)
	969
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	ЛОГО-Р-6М
	Классическая всеволновая антенна. Лидер продаж.
	499
	
	

	
	ЛОГО-Р-6М-A-DХ(G)
	----, оснащена усилителем «УСШ-2А-DX» («УСШ-3А-G») и блоком питания
	719
	
	

	
	ЛОГО-Р-6М Элит
	увеличено кол-во элементов веерного вибратора, обеспечивающих прием на МВ (возможна в активном варианте)
	783
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	ЛОГО-Р-61М
	Бюджетная всеволновая ТВ антенна. Для зон уверенного приема.
	468
	
	

	
	ЛОГО-Р-61М-A-DХ(G)
	----, оснащена усилителем «УСШ-2А-DX» («УСШ-3А-G») и блоком питания
	659
	
	

	
	ЛОГО-Р-61М Элит
	увеличено кол-во элементов веерного вибратора, обеспечивающих прием на МВ (возможна в активном варианте)
	717
	
	

	[image: image12.png]



	ЛОГО-Р-8М
	Всеволновая ТВ антенна с увеличенным усилением в диапазоне ДМВ. Высокая равномерность характеристик по диапазону
	848
	
	

	
	ЛОГО-Р-8М-A-DХ(G)
	----, оснащена усилителем «УСШ-2А-DX» («УСШ-3А-G») и блоком питания
	1053
	
	

	
	ЛОГО-Р-8М Элит
	увеличено кол-во элементов веерного вибратора, обеспечивающих прием на МВ (возможна в активном варианте)
	966
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	ЛОГО-Р-14-01 (в комплекте с КАС-2)
	Самая большая из наших всеволновых антенн. Имеет 2 полноразмерных элемента на 1-5 каналы, что позволяет избежать «двоений». Отличная альтернатива комплексу из диапазонных антенн, если прием ведется с одного направления.
	1562
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	ЛОГО-Р-15 
	Логопериодическая антенна для 6-12 каналов и ДМВ диапазонов (21-69).
	466
	
	

	Серия «X-Line»

Выпускаются только в пассивном варианте. Возможна комплектация усилителем серии  INLINE
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	X-Line VU-49 «Гриф»
	Всеволновая антенна для самых сложных условий приема в ДМВ диапазоне
	1143
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	X-Line VU-97 «Кондор»
	Всеволновая антенна с максимально возможным усилением в ДМВ диапазоне
	1402
	
	


	Диапазонные антенны
	

	Внешний вид
	Наименование
	Описание
	Цена, руб.

	
	
	
	Розница
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	ТВИН-F-МВ
	Недорогая и качественная антенна на все МВ каналы. Отличный вариант для мест, где еще нет ДМВ вещания, оснащена F коннектором
	405
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	Вектор – M - F
	Предназначена для индивидуального приема и коллективных систем (домовые системы и антенные порты кабельных сетей), оснащена F коннектором
	912
	
	

	
	Вектор – М – КАС (без КАС)
	Коробки согласующие типа «КАС-1» («АК-1») в комплект не входят и приобретаются отдельно
	912
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	Омега-ПРО (без КАС)
	Антенна на 1 и 5 каналы Ку=7/9дБ. Устройство КАС-1 (АК-1) в комплект поставки антенны не входит и может быть приобретено отдельно.
	1396
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	Омега-ПРО-Мини
(без КАС)
	Является упрощённым вариантом базовой конструкции «ОМЕГА-ПРО». Может быть настроена на один из каналов с 1 по 5. Антенна на 1 и 5 каналы Ку=7/9дБ. Устройство КАС-1 (АК-1) в комплект поставки антенны не входит и может быть приобретено отдельно.
	1240
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	Стрела-UF
	ДМВ антенна Ку=8,5-13дБ, исполнение под F коннектор
	713
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	ОМИЧКА-III Н
	Логопериодическая антенна для приема сигналов с горизонтальной поляризацией (6-12 каналы). Поставляется без F-разъема, под заделку кабеля. Д
	451
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	ЛОГО-Р-11
	Логопериодическая ДМВ антенна Ку=9дБ
	295
	
	

	
	ЛОГО-Р-12
	Логопериодическая ДМВ антенна Ку=12дБ
	484
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	ЛОГО-Р-9
	Логопериодическая антенна 6-69к Ку=7-9дб
	545
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	X-LINE U-43
	Х-образная ДМВ антенна для сложных условий приема Ку=10,5-15дБ
	926
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	X-LINE U-91
	Х-образная ДМВ антенна с максимально возможным усилением Ку=12,5-16дБ
	1237
	
	

	Устройства согласующие для антенн
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	Коробка антенная согласующая
КАС-1
	212
	
	

	
	Коробка антенная согласующая
КАС-2
	265
	
	

	Профессиональные антенные комплексы

комплектуются согласующим устройством КАС-1, а также сумматором СТМ-3Д, усилителем УСШ-4А «in Line»
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	X-TRIME SUPER RANGE
	Лучший антенный комплекс. В его состав входит антенна I поддиапазона МВ «Омега-про», III поддиапазона МВ «Вектор» («Вектор-М») и Х-образная 91-элементная антенна ДМВ.
	3871
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	ПРОФИ
	Один из самых популярных антенных комплексов. В его состав входит антенна I поддиапазона МВ «Омега-про», III поддиапазона МВ «Вектор» («Вектор-М») и логопериодическая ДМВ
антенна Р-12.
	3062
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	ОПТИМА
	Предназначен для профессионального индивидуального и коллективного ТВ-приема. В состав антенного комплекса входят антенны: «Стрела-U» (21-69 каналы, цвет «золото»), «Вектор-М» (6-12 каналы, цвет «антик-серебро»), «Омега-ПРО» (1-5 каналы, цвет «черный»).


	3495

	Комбинированные антенны (с различной поляризацией)
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	ЖУРАВЛЬ
	Предназначена для приема сигналов с горизонтальной поляризацией (1-5 и 21-69 каналы) и с вертикальной поляризацией (6-12 канал). Антенна расчитана под один кабель снижения.
	2800
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	ИРТЫШ
	Предназначена для приема сигналов с горизонтальной поляризацией (1-5 и 21-69 каналы) и с вертикальной поляризацией (6-12 канал).
Исполнение под F-разъем. Для работы в зонах неуверенного приема рекомендуется применять усилители УСШ-1А, УСШ-2А-DX, УСШ-3А-G в исполнении INLINE
	783
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	ОМИЧКА
	Логопериодическая антенна, предназначена для приема сигналов с гор. поляризацией (1-5 каналы) и с верт. поляризацией (6-12 каналы). 
Поставляется с F-разъемом. Для работы в зонах неуверенного приема рекомендуется применять усилители УСШ-1А, УСШ-2А-DX в исполнении INLINE
	681
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	ОМИЧКА-III
	Логопериодическая антенна для приема сигналов с вертикальной поляризацией (6-12 каналы).
Поставляется без F-разъема, под заделку кабеля. Д
	469
	
	

	Комнатные антенны

Возможно исполнение антенн с 3 видами усилителей, с кабелем, с дополнительными вибраторами МВ. Возможна поставка изделий без блока питания (к маркировке такой антенны добавляется индекс «Z»), цена антенны уменьшается на 30 руб.
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	Волна-digital
	Активная комнатная телевизионная антенна "Волна-Digital" предназначена для приема телевизионных программ в МВ и ДМВ диапазонах. Антенна принимает сигналы аналогового и цифрового телевидения.

Обеспечивает прием сигнала в зоне уверенного приема. 


	626
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	VIVA
	Антенна комнатная оконная телевизионная активная Viva предназначена для приема телевизионных трансляций в диапазонах МВ и ДМВ в аналоговом и цифровом стандарте вещания. Имеет встроенный малошумящий усилитель с регулируемым усилением, что позволяет существенно улучшить прием в условиях города и ближнего пригорода. Крепится к оконному стеклу.


	782
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	Заря Digital
	Комнатная антенна имеет усилитель сигнала с возможностью регулировки и предназначена для приема цифрового телевизионного сигнала в диапазонах метровых и дециметровых волн, а также сигналов цифрового телевидения форматов DVB-T/DVB-T2.
	890
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	Интер 2.0
	Всеволновая эфирная комнатная антенна «Интер 2.0» предназначена для приема телевизионных программ в диапазонах 1-12 и 21-69 каналов в аналоговом и цифровом (DVB-T и DVB-T2) форматах вещания. Антенна основана на классической логопериодической структуре для каналов ДМВ и имеет подключаемый гибкий дипольный элемент для каналов МВ. Усилитель новой конструкции практически не подвержен негативному влиянию помех от импульсных блоков питания современной бытовой и компьютерной техники. Возможна регулировка усиления антенны в широком диапазоне.


	990
	
	
	

	"Интер-плюс А-DX-V с регулировкой"
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	Комнатная всеволновая активная антенна для сложных условия приема в городе и пригороде. Прием всех каналов с 1 по 69. В комплекте блок питания и адаптер. Плавная регулировка усиления[image: image122.png]



	990
	
	
	

	       "Интер-плюс"
	
	В пассивном исполнении
	553
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	Волга-Р
	Антенна «Волга-Р» - малогабаритная и недорогая комнатная антенна
(1-60 каналы)
	228
	
	
	

	Антенны для радио
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Антенна

 «Лира-FM»

Антенна предназначена для приема радиопередач в диапазонах УКВ и FM в аналоговом и цифровом (DRM) стандартах. «Лира-FM» совместима практически с любым бытовым музыкальным центром, HI-Fi стерео системой и позволяет

385

Оборудование для цифрового телевидения (серия «Digital»)
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	Цифровой 

ТВ-приёмник TVjet

	Цифровой эфирный ресивер с функциями медиаплеера предназначен для приёма цифрового эфирного телевидения в формате DVB-T2 MPEG-2/MPEG-4 H.264/AVC с функцией записи PVR со встроенным Full HD (1920×1080) плеером.
Первый приёмник российской сборки !!!!
	1990
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	Набор «TVFuture indoor DVB-T2 ”


	Набор «TVFuture indoor DVB-T2” представляет собой комплект, состоящий из цифрового ТВ приемника с пультом дистанционного управления, комнатной цифровой антенны ВОЛНА DIGITAL и кабеля RCA для подключения к телевизору. Набор будет полезен для тех, кто расположен сравнительно недалеко от телевизионного передатчика.


	2499
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	Набор "TVFuture outdoor DVB-T2"


	При недостаточном уровне сигнала в месте приема или при большой удаленности от передатчика следует применять набор "TVFuture outdoor DVB-T2", в котором кроме приемника представлена наружная цифровая антенна КОЛИБРИ DIGITAL со встроенным усилителем и стеновым кронштейном, удлинительный ВЧ кабель (8м) и кабель RCA для подключения к телевизору.


	2699
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	«Волна-DIGITAL 5V»
	Активная комнатная телевизионная антенна "Волна-Digital" предназначена для приема телевизионных программ в МВ и ДМВ диапазонах. Антенна принимает сигналы аналогового и цифрового телевидения.

Обеспечивает прием сигнала в зоне уверенного приема. Без блока питания. Питание от цифрового приемника.


	460
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	Сириус 2.0

НОВИНКА !!!
	Комнатная антенна «Сириус 2.0» предназначена для приема телевизионных программ в диапазоне 21-69 каналов , в  аналоговом и цифровом (DVB-T и DVB-T2) форматах вещания. Антенна основана на классической логопериодической структуре для каналов ДМВ и обеспечивает качественное изображение в зоне устойчивого приема телевидения. поставляется в современной яркой полноцветной упаковке
	490
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	Fobos Digital
	Активная комнатная антенна для приема DVB-T. Полноцветная упаковка.
	534
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	«СЕЛЕНА-DIGITAL»
	Наружная антенна для приема вещания DVB-T. Полноцветная упаковка. 
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	Селена-мини
	Наружная антенна для приема вещания DVB-T, а также аналоговых телевизионных программ ДМВ — диапазона. Полноцветная упаковка. В комплекте стеновой кронштейн.
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	Сатурн-Digital
	Телевизионная широкополосная наружная антенна предназначена для приема сигналов цифрового эфирного телевидения стандарта DVB-T, а также аналоговых телевизионных программ ДМВ - диапазона.
	789
	
	
	

	[image: image52.jpg]



	«Колибри- DIGITAL DX De Luxe UHF »
	Наружная антенна для приема вещания DVB-T. Полноцветная упаковка. В комплекте стеновой кронштейн.
	771
	
	
	

	
	«Колибри- DIGITAL 5 V »
	Наружная антенна для приема вещания DVB-T. Полноцветная упаковка. В комплекте стеновой кронштейн. Без блока питания. Питание от цифрового приемника.
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	Усилитель «BOOSTER-DIGI»
	Усилитель для ДМВ диапазона (21-69 каналы). Усилитель оптимален для цифрового телевидения, но применим и для аналогового.
	312
	
	
	

	Автомобильные антенны
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	ТРАССА-TV+FM
	Антенна телевизионная активная автомобильная внутрисалонная
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	BLACK POINT
	Автомобильная безвибраторная ТВ и УКВ/FM антенна, имеющая отличные характеристики и обеспечивающая прекрасный прием, а также устойчивость к "забитию" мощным сигналом
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	Магистраль-2
	Радиоантенна активная автомобильная внутрисалонная, предназначена для приема сигналов радиовещательных станций в ДВ, СВ, КВ, УКВ/FM диапазонах российского и европейского стандартов вещания.
	590
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	AUTO FM LIGHT
	Автомобильная безвибраторная УКВ/FM антенна, обеспечивающая качественный прием радиостанций и не требующая питания от бортовой сети.
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	Автоантенна АТВР-02 «Чайка»
	Автомобильная активная всеволновая телевизионная и радиоантенна. Предназначена для приема телевизионных сигналов в диапазонах 1-12 каналы МВ и 21-69 каналы ДМВ, а также радиосигналов в диапазоне УКВ/FM. Может применяться для приема как аналогового, так и цифрового телевидения. Антенна крепится на боковом стекле автомобиля.
	970
	
	
	

	Антенны Wi-Fi, Wi-Max и 3G. Сопутствующие устройства
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	Усилитель Интернет-сигнала Connect 2.0
	Устройство предназначено для повышения эффективности работы USB модемов (в сетях GSM, UMTS, HSDPA, 3G, Wi-Max, LTE) и увеличения зоны покрытия мобильного интернета и радиуса действия USB устройств, работающих по технологиям Bluetooth и WIFI. Не требует переходников и вскрытия модема.
	1390
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	Усилитель Интернет-сигнала Connect 2.2
	Устройство предназначено для повышения эффективности работы USB модемов (в сетях GSM, UMTS, HSDPA, 3G, Wi-Max, LTE) и увеличения зоны покрытия мобильного интернета и радиуса действия USB устройств, работающих по технологиям Bluetooth и WIFI. Не требует переходников и вскрытия модема. Комплектуется активным USB – хабом. Увеличена длина кабеля.
	1590
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	Connect 2.4
	Устройство предназначено для обеспечения стабильного доступа в Интернет через USB-радиомодемы в зонах неуверенного приема сигнала сетей GSM (GPRS/EDGE), 3G (HSDPA/HSUPA/WCDMA) и 4G (LTE) любых операторов, а также обеспечения беспроводного подключения компьютеров, ноутбуков, нетбуков, планшетов, смартфонов и других устройств по технологии WiFi.
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	Connect 450
	Устройство разработано для работы с USB - модемами стандарта CDMA-450.
	1490
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	Connect Street
	Внешняя антенна, предназначенная для работы практически с любыми 3G-модемами, работающими в сетях UMTS(HSDPA, HSUPA, WCDMA). Легкая разборная конструкция, высокий коэффициент усиления.
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	LTE MiMo INDOOR
	Новая комнатная антенна для активно развивающихся сотовых сетей четвертого поколения «LTE MiMo INDOOR». Она позволяет реализовать одно из преимуществ LTE - технологию MIMO (Multiple Input Multiple Output), заметно увеличивающую скорость передачи данных. Но и в уже привычных сетях 3G антенна позволит повысить стабильность соединения, благодаря возможности работать в нужном частотном диапазоне и приличном коэффициенте усиления.
	1590
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	3G Extender
	Компактная направленная антенна, используемая в 2-х вариантах размещения - уличном или комнатном. Применяется для работы совместно с 3G оборудованием в зонах с плохим покрытием 3G сети или на большом удалении от базовой станции.
	1334
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	LTE Extender
	Компактная направленная антенна, используемая для работы совместно с LTE-роутерами, LTE-модемами* и другим оборудованием сотовых сетей четвертого поколения. Может эксплуатироваться как в помещении, так и на улице.
	1334
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	WiFiExtender


	Антенна WiFiExtender представляет из себя многоэлементную антенну, оптимизированную под диапазон WiFi (802.11 b/g/n). Благодаря своему

исполнению, антенна может использоваться практически во всех категориях помещений (офисы, квартиры, дома, дачи и т.д.), а также на открытых пространствах. Рабочие частоты : 2400..2500МГц
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	LOGO-Multiband
	Совместима с оборудованием, работающим в стандарте 3G/4G, Wi-Fi, Wi-Max, GSM-1800, DECT. 1,5 м кабеля, разъем RPSMA
	1088
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	Беркут - 3G Pro
	Антенна "Беркут 3G Pro" предназначена для работы совместно с устройствами беспроводного доступа (модемы, терминалы передачи данных, роутеры и т.д.), работающими в стандартах третьего поколения сотовых сетей (UMTS/WCDMA/HSDPA/HSUPA) и имеющими разъем для подключения внешней антенны. Антенна имеет кабель с установленным штекером FME-female. Для подключения к модемам требуется приобретение дополнительного переходника с FME-female на необходимый тип разъема. В комплекте идет стеновой кронштейн.
	1790
	
	
	

	
	Беркут - 3G Pro Luxury
	Антенна "Беркут 3G Pro Luxury" предназначена для работы совместно с устройствами беспроводного доступа, работающими в стандартах третьего поколения сотовых сетей (UMTS/WCDMA/HSDPA/HSUPA) и имеющими разъем для подключения внешней антенны. 

Антенна оснащается кабелем RadioLab и разъемом SMA - основное назначение данной комплектации работа с беспроводными роутерами и терминалами передачи данных. В комплекте идет стеновой кронштейн.
	2319
	
	
	

	
	Беркут - LTE Pro
	Антенна "Беркут LTE Pro" предназначена для работы совместно с устройствами беспроводного доступа (модемы, терминалы передачи данных, роутеры и т.д.), работающими в стандартах четвертого поколения сотовых сетей (LTE/Wimax) и имеющими разъем для подключения внешней антенны
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	Беркут 900
	Антенна "Беркут 900" предназначена для работы с репиторами и стационарными сотовыми телефонами стандартов CDMA, GSM - 900, имеющими разъем для подключения внешней антенны, а также терминалами передачи данных и телеметрии, работающими на частотах 800-900МГц. Антенна может применяться для увеличения зоны покрытия и повышения качества связи. "Беркут 900 оснащается кабелем длинной 8м. с установленным штекером FME-female. Для подключения к оборудованию требуется приобретение дополнительного переходника с FME-female на необходимый тип разъема. В комплекте идет стеновой кронштейн.
	2450
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	Беркут 1800
	Антенна "Беркут 1800" предназначена для работы с репиторами и стационарными сотовыми телефонами стандарта  GSM - 1800, имеющими разъем для подключения внешней антенны, а также терминалами передачи данных и телеметрии, работающими на частотах 800-900МГц. Антенна может применяться для увеличения зоны покрытия и повышения качества связи. "Беркут 900 оснащается кабелем длинной 8м. с установленным штекером FME-female. Для подключения к оборудованию требуется приобретение дополнительного переходника с FME-female на необходимый тип разъема. В комплекте идет стеновой кронштейн.
	1850
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	LOGO-800/900 (без кабеля и FME-коннектора)
	Предназначена для работы с сотовыми телефонами стандартов AMPS/DAMPS, CDMA, GSM - 900, а также с бытовыми радиотелефонами, работающими на частотах 800-900 МГц для увеличения зоны покрытия.
	515
	
	
	

	
	LOGO-800/900С (с кабелем и FME-коннектором)
	----
	626
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	LOGO-800/1900C (с кабелем 8 м и FME-коннектором)
	Обеспечивает прием и передачу сигналов любых сотовых телефонов и модемов, указанных стандартов, а так же бытовых (офисных) радиотелефонов (радиоудлинителей) диапазонов 800 МГц и 1900 МГц. Увеличивает зону покрытия и устойчивость связи
	766
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	Lotus-450
	Интернет-антенна "Lotus-450" - наружная направленная антенна, предназначенная для работы с сотовыми телефонами и модемами стандартов CDMA / IMT-MC-450 / 1x EV-DO (в том числе оператора Skylink) с целью увеличения зоны покрытия и устойчивости связи.

Рабочие частоты : 450-470МГц. В комплекте идет стеновой кронштейн, кабель и переходник (в коробке).
	1200
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	LOGO-450 (с кабелем 8 м и FME-коннектором)
	Предназначена для работы с сотовыми телефонами диапазона 450 МГц («Скайлинк») с целью увеличения зоны покрытия и устойчивости связи.
Также используется с различными охранными и противопожарными радиосистемами.
	683
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	LOGO-450 long (с кабелем 8 м и FME-коннектором)
	Предназначена для увеличения зоны покрытия и устойчивости сотовой связи, работающей на частотах 450 МГц (CDMA450, NMT450), а также систем охранно-пожарной сигнализации и систем радиосвязи ( TETRA, SmarTrunk ) работающих на частотах 400-470 МГц
	741
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	PROFI 3 Band
	Трехдиапазонная антенна с круговой диаграммой направленности «PROFI 3 BAND»

Предназначена для работы с устройствами оплаты (банкоматы АТМ, платежные терминалы) и информации (инфокиоски)
	630
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	J-433
	Антенна для охранных и противопожарных систем безопасности. Рабочая частота – 433 МГц
	359
	
	
	

	
	J-450
	Антенна для охранных и противопожарных систем безопасности. Рабочая частота – 450 МГц
	359
	
	
	

	
	Универсальный адаптер для сотовых телефонов FME
	Универсальный адаптер «клипса» подходит  для любых сотовых телефонов, сотовых сетей МТС, Билайн и т.д.

Позволяет подключить внешнюю антенну к сотовому телефону и тем самым улучшить прием и скорость интернета.
	255
	
	
	

	
	Антенный адаптер Е392
	Антенный адаптер используется для подключения антенны Беркут LTE Prj к модему Huawei E392
	350
	
	

	
	Антенный переходник Huawei
	Антенный переходник предназначен для всех модемов Huawei имеющих гнездо под внешнюю антенну (E160g, E169g, E1820, E367, E600, E612, E618, E620, EC228, EC301, EC321, EC351)
	350
	
	

	
	Антенный переходник универсальный - «липучка»
	Антенный переходник универсальный - «липучка» предназначен для подключения любых антенн к любым модемам стандарта 3G
	350
	
	

	Антенны для радиосвязи
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	Гром-1
	Представляет собой «четвертьволновой» вертикальный излучатель с тремя противовесами для диапазона 136-174 МГц. Надежная конструкция, отличные параметры и низкая стоимость позволяют использовать антенну как для коммерческих организаций, имеющих сеть низовой связи, так и для государственных организаций и спецслужб.
	1400
	
	
	

	
	Гром-1L
	----

для диапазона 42-74 МГц
	1300
	
	
	

	
	Гром-2
	 ----
для диапазона 230-485 МГц
	1940
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	DL 433
	Петлевой вибратор предназначен для работы в составе систем радиосвязи и радиосигнализации. Антенна может монтироваться как на мачту, так и на стену здания
	534
	
	
	

	Аксессуары для установки антенн
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	Мачта антенная усиленная «МАУ-4»
	Состоит из секций тонкостенной стальной трубы диаметром 51 мм, высота каждой секции 2 м. Имеется поворотное основание для установки мачты как на горизонтальной, вертикальной, так и на наклонной поверхности. Предусмотрено кольцо-фланец для крепления оттяжек (сами оттяжки в комплект не входят).
Высота — 4 м. Масса — 8 кг
	1474
	
	
	

	
	Мачта антенная усиленная «МАУ-6»
	 ----
Высота — 6 м. Масса — 12 кг
	1816
	
	
	

	
	Мачта антенная усиленная «МАУ-8»
	 ----
Высота — 8 м. Масса — 14\6 кг
	2400
	
	
	

	
	Мачта антенная усиленная «МАУ-10»
	----
Высота — 10 м. Масса — 20 кг
	3027
	
	
	

	
	Мачта антенная усиленная «МАУ-12»
	 ----
Высота — 12 м. Масса — 24 кг
	3454
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	Монтажный набор MH1
	Для МАУ-4 МАУ6 МАУ8
	650
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	Монтажный набор МН2
	Для МАУ10 МАУ12
	1250
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	Мачта антенная МА-3
	Выполнена из двух секций труб различного диаметра, входящих одна в другую по телескопическому принципу. Предусмотрено кольцо-фланец для крепления оттяжек (оттяжки в комплект не входят). Высота — 3 м. Масса — не более 3 кг
	761
	
	
	

	
	Мачта антенная МА-3,5
	 ----
Высота — 3,5 м. Масса — не более 4,5 кг
	931
	
	
	

	
	Мачта антенная МА-4,5
	Мачта антенная МА-4,5
Выполнена из трех секций труб различного диаметра, входящих одна в другую по телескопическому принципу. Предусмотрено кольцо-фланец для крепления оттяжек (оттяжки в комплект не входят). Высота — 4,5 м. Масса — не более 7 кг
	1141
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	Комплект монтажный КМ-3
	 Комплект предназначен для крепления мачты антенной МА-3 (МА-3,5, МА-4,5)
 на кровле зданий или на поверхности земли
	232
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	Кронштейн «Скарабей-1м»
	Длина-0.5 м (поворотный)
	202
	
	
	

	
	Кронштейн «Скарабей-2м»
	Длина-1 м (поворотный)
	250
	
	
	

	
	Кронштейн

«Скарабей – мини»
	Длина – 0,3 м
	155
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	Кронштейн «Скарабей-3»
	Узел крепления расположен в середине несущей штанги
	207
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	Кронштейн «Скарабей-3-1»
	Узел крепления расположен 
внизу несущей штанги
	207
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	Кронштейн «Скарабей-4»
	Длина-0,5 м (фиксированный)
	177
	
	
	

	
	СК-6М
	Стеновой кронштейн. Длина-30 см.
	165
	
	
	

	
	СК-7М
	Стеновой кронштейн. Длина-40 см.
	171
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	Кронштейн SAT-1
	Стеновое крепление, телескопический
	358
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	Кронштейн SAT-2
	Стеновое крепление, фиксированный
	221
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	Кронштейн для спутниковых антенн СКН-1,2У
	Для антенн диаметром 1,2 м, «вылет» от стены 650 мм, труба стальная диаметром 38 мм
	880
	
	
	

	
	Кронштейн для спутниковых антенн СКН-0,9/1,2
	Для антенн диаметром 0,9…1,2 м, «вылет» от стены 480 мм, труба стальная диаметром 38 мм
	790
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	Кронштейн для спутниковых антенн СКН-0,9
	Для антенн диаметром 0,9 м, «вылет» от стены 650 мм, труба стальная диаметром 38 мм
	330
	
	
	

	
	Кронштейн для спутниковых антенн СКН-0,6
	Для антенн диаметром 0,6 м, «вылет» от стены 370 мм, 
труба стальная диаметром 32 мм
	280
	
	
	

	[image: image90.jpg]



	Кронштейн для спутниковых антенн СКН-0,6/0,9
	Для антенн диаметром 0,6 ... 0,9 м, «вылет» от стены 340 мм, 
труба стальная диаметром 32 мм
	312
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	Универсальный усиленный кронштейн VSAT
	Предназначен для установки наземных приемных антенн VSAT-терминалов (составляющая ODU).
Имеет посадочное место под антенну диаметром 73 мм, возможна установка антенн диаметром 0,9-1,2 метра при ветровой нагрузке до 25 м/с. Изделие выполнено из высококачественных материалов на современном оборудовании. Кронштейны и рамы окрашены методом порошковой покраски в электростатическом поле. Отличное соотношение «цена/качество»
	От 1700
	

	Телевизионные аксессуары
	

	Усилители

Комплектуются блоками питания с адаптером, однако возможна поставка усилителей без блоков питания (кроме In Door). Напряжение питания усилителей составляет 9—12 В, ток потребления — до 60 мА. Усилители, имеющие встроенный ВЧ-трансформатор, имеют входное волновое сопротивление 300 Ом, выходное — 75 Ом. Усилители без ВЧ-трансформатора имеют по входу и выходу волновое сопротивление 75 Ом. Все усилители снабжены паспортом. Гарантия — 12 месяцев.
	
	
	

	Внешний вид
	Наименование
	Описание
	Цена, руб.

	
	
	
	Розница
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	УСШ-1А
	Пластмассовый корпус, один встроенный F-коннектор и встроенный ВЧ-трансформатор. Кус 18-22 дБ
	224
	
	

	
	УСШ-2А-DX
	Пластмассовый корпус, один встроенный F-коннектор и встроенный ВЧ-трансформатор. Кус 28-32 дБ
	264
	
	

	
	УСШ-3А-G
	Пластмассовый корпус, один встроенный F-коннектор и встроенный ВЧ-трансформатор. Кус 0/18-22 дБ
	264
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	УСШ-1А «In Line»
	Металлический корпус, два встроенных F-коннекторов. Кус 18-22 дБ
	242
	
	

	
	УСШ-2А-DX «In Line» 
	Металлический корпус, два встроенных F-коннекторов. Кус 28-32 дБ
	300
	
	

	
	УСШ-3А-G «In Line»
	Металлический корпус, два встроенных F-коннекторов. Кус 0/18-22 дБ
	300
	
	

	
	УСШ-4 «In Line»
	Металлический корпус, два встроенных F-коннекторов. Кус не менее -25/18-22 дБ
	300
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	УСШ-1А «In Door»
	 Поставляется в блистерной упаковке. Кус 18-22 дБ
	259
	
	

	
	УСШ-2А-DX «In Door»
	 Поставляется в блистерной упаковке. Кус 28-32 дБ
	312
	
	

	
	УСШ-3А-G «In Door» (в блистерной упаковке)
	 Поставляется в блистерной упаковке. Кус 0/18-22 дБ
	312
	
	

	
	УСШ-4 «In Door»
(«BOOSTER-DIGI»)
	Поставляется в блистерной упаковке. Кус -25/18-22 дБ
	312
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	ВЧ-трансформатор
	64
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	Блок питания с адаптером 
	Адаптер 12 В 0,1 А
	101
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	УТВК-1
	Усилитель телевизионный внутриквартирный. Предназначен для компенсации потерь в кабеле и на пассивных элементах тракта при разводке в квартире (доме). выпускается в новой блистерной упаковке. Встроенные фильтры ФВЧ и ФНЧ. U пит. 198…242 В, Кш, не более 3,7, вых. уровень дБ/мкВ, не менее 108, диапазон 48,5…262 МГц.
Кус не менее 10,0 дБ
	280
	
	

	
	УТВК-2
	 ----
Кус, не менее 22,0 дБ
	301
	
	

	Антенные удлинители
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	Антенный удлинитель АУ-5
	Длинна 5 м
	85
	
	

	
	Антенный удлинитель АУ-10
	Длинна 10 м
	124
	
	

	
	Антенный удлинитель АУ-15
	Длинна 15 м
	165
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	"Cable Kit 10"
	Антенный удлинитель предназначен для подключения телевизора к сети кабельного телевидения, эфирной антенне и для соединения спутниковой антенны с реcивером.

Cable Kit изготовлен из высококачественного кабеля

RG-6/U с двумя предустановленными F-коннекторами. Дополнительно комплект

Cable Kit укомплектовывается необходимыми переходниками для подключения (F-CAT-Ш для подключения к антенному гнезду телевизора, iConnector (F-F) для удлинителя кабеля). Длина - 10 метров
	390
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	"Cable Kit 20"
	Антенный удлинитель предназначен для подключения телевизора к сети кабельного телевидения, эфирной антенне и для соединения спутниковой антенны с реcивером.

Cable Kit изготовлен из высококачественного кабеля

RG-6/U с двумя предустановленными F-коннекторами. Дополнительно комплект

Cable Kit укомплектовывается необходимыми переходниками для подключения (F-CAT-Ш для подключения к антенному гнезду телевизора, iConnector (F-F) для удлинителя кабеля). Длина - 20 метров.


	590
	
	

	Сумматоры и корректоры
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	СТМ-2М
	Сумматор телевизионный (1—12 МВ и 21—69 ДМВ). Питание с выхода подается на вход 1—12 каналов.
	60
	
	

	
	СТМ-2Д
	Сумматор телевизионный (1-12 МВ и 21-69 ДМВ). Питание с выхода подается на вход 21—69 каналов.
	64
	
	

	
	СТМ-2МД
	Сумматор телевизионный (1—12 МВ и 21—69 ДМВ). Питание с выхода подается на оба входа.
	64
	
	

	
	СТМ-2-1М
	Сумматор телевизионный (1—5 и 6—69 каналов). Питание с выхода подается на вход 1—5 каналов.
	60
	
	

	
	СТМ-2-1Д
	Сумматор телевизионный (1—5 и 6—69 каналов). Питание с выхода подается на вход 6—69 каналов.
	64
	
	

	
	СТМ-2-1МД
	Сумматор телевизионный (1—5 и 6—69 каналов). Питание с выхода подается на оба входа.
	64
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	MMDS СТМ-2-2
	Сумматор. Питание с выхода не проходит на оба входа.
	155
	
	

	
	MMDS СТМ-2-2+
	Сумматор. Питание с выхода проходит на вход 44—69 каналов.
	172
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	АП-1000 
	Адаптер питания (до 1000 мА)
	77
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	АТТ-3
	Аттенюатор (6,10,16,20) (диапазон 5-900 МГц)
	61
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	КПН-6
	Пассивный корректор (диапазон 5-900 МГц)
	76
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	ГР-001
	Блокиратор питания (диапазон 5-900 МГц)
	71
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	ИЗ-300
	Изолятор земли (диапазон 5-900 МГц, напряжение пробоя-3000 В)
	129
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	Фильтр сложения телевизионных сигналов СТМ-2-3М
	Предназначен для сложения сигналов 1—5 каналов и 6—12 каналов. Питание с выхода подается на оба входа.
	85
	
	

	
	Фильтр сложения телевизионных сигналов СТМ-2-3М1
	Предназначен для сложения сигналов 1—5 каналов и 6—12 каналов. Питание с выхода подается на вход 1—5 каналов.
	93
	
	

	
	Фильтр сложения телевизионных сигналов СТМ-2-3М2
	Предназначен для сложения сигналов 1—5 каналов и 6—12 каналов. Питание с выхода подается на вход 6—12 каналов.
	93
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	Фильтр сложения телевизионных сигналов СТМ-3
	Предназначен для сложения сигналов 1—5, 6—12 и 21—60 каналов. Питание не подается ни на один из входов.
	97
	
	

	
	Фильтр сложения телевизионных сигналов СТМ-3М1
	Предназначен для сложения сигналов 1—5, 6—12 и 21—60 каналов. Питание с выхода подается на вход 1—5 каналов.
	97
	
	

	
	Фильтр сложения телевизионных сигналов СТМ-3М2
	Предназначен для сложения сигналов 1—5, 6—12 и 21—60 каналов. Питание с выхода подается на вход 6—12 каналов.
	97
	
	

	
	Фильтр сложения телевизионных сигналов СТМ-3МД
	Предназначен для сложения сигналов 1—5, 6—12 и 21—60 каналов. Питание с выхода подается на все входы.
	97
	
	

	
	Фильтр сложения телевизионных сигналов СТМ-3М
	Предназначен для сложения сигналов 1—5, 6—12 и 21—60 каналов. Питание с выхода подается на входы 1—5 каналов и 6—12 каналов.
	97
	
	

	
	Фильтр сложения телевизионных сигналов СТМ-3Д
	Предназначен для сложения сигналов 1—5, 6—12 и 21—60 каналов. Питание с выхода подается на вход 21—60 каналов.
	97
	
	

	
	Фильтр сложения телевизионных сигналов СТМ-3М1Д
	Предназначен для сложения сигналов 1—5, 6—12 и 21—60 каналов. Питание с выхода подается на входы 1—5 каналов и 21—60 каналов.
	97
	
	

	
	Фильтр сложения телевизионных сигналов СТМ-3М2Д
	Предназначен для сложения сигналов 1—5, 6—12 и 21—60 каналов. Питание с выхода подается на входы 6—12 каналов и 21—60 каналов.
	97
	
	

	Делители и ответвители
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	ДМТ-2
	Делитель (сплиттер) телевизионный. Питание проходит по всем входам.
	45
	
	

	
	ДМТ-2U
	Делитель (сплиттер) телевизионный с гальванической развязкой по всем входам. 
	50
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	ДМТ-2 в цветной упаковке
	Разветвитель сигнала для подключения 2х телевизоров к одной антенне
	89
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	Делитель (сплиттер) телевизионный ДМТ-3
	94
	
	

	
	Делитель (сплиттер) телевизионный ДМТ-3U
	102
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	Делитель (сплиттер) телевизионный ДМТ-3 в цветной упаковке
	125
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	Делитель (сплиттер) телевизионный ДМТ-4
	114
	
	

	
	Делитель (сплиттер) телевизионный ДМТ-4U
	119
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	Делитель (сплиттер) телевизионный ДМТ-4 в цветной упаковке
	150
	
	

	Изделия для радиоспорта
	

	Внешний вид
	Наименование
	Описание
	Цена, руб.

	
	
	
	Розница
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	ANTI-TVI INDOOR
	Металлический корпус, конструкция входа-выхода САТ-Г/САТ-Ш, полоса пропуск. 45-1000 МГц, частота среза (fср) 40 МГц, частота «бесконечного» затухания 28 МГц, затухание в полосе фильтрации не менее 40 дБ, затухание на частоте f∞ не менее 50 дБ, нет «обхода» по питанию
	242
	
	

	
	ANTI-TVI-U INDOOR
	----,

есть «обход» по питанию
	248
	
	

	
	ANTI-TVI-R INDOOR
	Металлический корпус, конструкция входа-выхода САТ-Г/САТ-Ш, полоса пропуск. 45-142; 148-1000 МГц, частота среза (fср) 45; 143; 147 МГц, частота «бесконечного» затухания 28; 145 МГц, затухание в полосе фильтрации не менее 30 дБ, затухание на частоте f∞ не менее 40 дБ, нет «обхода» по питанию
	256
	
	

	
	ANTI-TVI-R-U INDOOR
	----,

есть «обход» по питанию
	267
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	ANTI-TVI  INLINE
	Металлический корпус, конструкция входа-выхода F/F, полоса пропуск. 45-1000 МГц, частота среза (fср) 40 МГц, частота «бесконечного» затухания 28 МГц, затухание в полосе фильтрации не менее 40 дБ, затухание на частоте f∞ не менее 50 дБ, нет «обхода» по питанию
	283
	
	

	
	ANTI-TVI-U INLINE
	----,

есть «обход» по питанию
	290
	
	

	
	ANTI-TVI-R INLINE
	Металлический корпус, конструкция входа-выхода F/F, полоса пропуск. 45-142; 148-1000 МГц, частота среза (fср) 45; 143; 147 МГц, частота «бесконечного» затухания 28; 145 МГц, затухание в полосе фильтрации не менее 40 дБ, затухание на частоте f∞ не менее 50 дБ, нет «обхода» по питанию
	315
	
	

	
	ANTI-TVI-R-U INLINE
	----,

есть «обход» по питанию
	325
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	Фильтр нижних частот LPF-1 «BARRIER»
	Полоса пропускания: 1,8—29,7 МГц.
Волновое сопротивление: 50 Ом.
Потери в полосе пропускания: не более 0,3 дБ, КСВ: не хуже 1,2:1. Ослабление на частотах 40 МГц и выше: не менее 60 дБ. Максимально допустимая непрерыв. мощность: не менее 1,5 кВт. Максимально допустимая пиковая мощность: не менее 5,0 кВт
	2220
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	Комплект полосовых фильтров BPF
	Для обеспечения радиоэлектронной совместимости нескольких одновременно работающих передатчиков радиолюбительских станций. В комплекте 6 фильтров (BPF-1.8 BPF-3.5 BPF-7 BPF-14 BPF-21 BPF-28). Максимальная допустимая непрерывная мощность: до 100 Вт. Прямые потери: не более 0,8 дБ. Затухание за полосой (на соседнем любит. диапазоне): не менее 60 дБ
	9920 за комплект
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	Комплект полосовых фильтров BPF-Luxury
	Для обеспечения радиоэлектронной совместимости нескольких одновременно работающих передатчиков радиолюбительских станций. В комплекте 6 фильтров с улучшенными характеристиками (BPF-1.8 BPF-3.5 BPF-7 BPF-14 BPF-21 BPF-28)
Максимальная допустимая непрерывная мощность: до 200 Вт. Прямые потери: не более 0,4 дБ
Затухание за полосой (на соседнем любит. диапазоне) не менее 75 дБ. На др. частотах не менее 80 дБ 
	16800 за комплект
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	Моноблок BPF-Block Luxury
	 Представляет собой набор из 6 полосовых фильтров в общем корпусе с системой коммутации. Предназначен для удобного использования полосовых фильтров, обеспечивающих радиоэлектронную совместимость нескольких одновременно работающих передатчиков радиолюбительских станций. В моноблоке используются фильтры из комплекта BPF Luxury: BPF-1,8; BPF-3,5; BPF-7; BPF-14; BPF-21; BPF-28 (на 1,8; 3,5; 7; 14; 21; 28 МГц, соответственно)
	23500
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	Гальваническая развязка для кабельного тракта ГР-1 «AntiSyn»
	Предназначен для защиты устройств от синфазных помех и статического электричества. Полоса пропускания: 45—1000 МГц 
Прямые потери в полосе пропускания: не более 1,0 дБ 
Максимально допустимое напряжение: 1000 В
	160
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	Телефонный фильтр TF-1
	Позволяет значительно снизить влияние помех от различных источников. Данный фильтр эффективен не только для защиты телефонных аппаратов, но и факсов, автоответчиков, модемов, интерфейсов и т.д.
Частота среза: 500 кГц 
Подавление за полосой: не менее 50 дБ 
Тип используемых коннекторов на входе и выходе: RJ11 
	218
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	Усилитель Protect-1000
	Для замены штатного усилителя на антеннах типа «польской решетки». Имеет встроенный ФВЧ на частоту 30 Мгц и  режекторную секцию на частоту 144 МГц. Предназначен для исключения перегрузки усилителя из-за воздействия на его вход сигналов от источников излучения. Позволяет эффективно противостоять помехам от любительских радиостанций и радиостанций спецслужб. Предусмотрена защита от грозы и электростатического напряжения. Упаковываются в полноцветную коробку
	173
	
	




